


Typ Eingangsspannung Batterienennspannung Ladestrom Leistung

EBG 400/1LE 110D-115 400 V 1 AC 110 V 115 A 15,0 kW

DBG 400/3LE 110D-100 400 V 3 AC 110 V 100 A 13,0 kW

DBG 400/3LE 110D-065 400 V 3 AC 110 V 65 A 8,5 kW

LGW 230/110-020 230 V 1 AC 110 V 15 A 2,0 kW

DBG 400/3LE 024D-360 400 V 3 AC 24 V 360 A 11,0 kW

DBG 400/3LE 024D-180 400 V 3 AC 24 V 180 A 5,2 kW

EBG 230/1LE 024D-100 230 V 1 AC 24 V 100 A 3,0 kW

EBG 230/1LE 024D-060 230 V 1 AC 24 V 60 A 2,0 kW

Mechanische Ausführungen Einbaugerät IP 00, IP 20

Kompaktgerät IP 54

Aufdachgerät IP 65 / IP 67

Kommunikation RS 232, Ethernet, CAN

Normen EN 50155, IEC 61373, EN 50124-1, EN 50121-3-2, EN 45545

Ladekennlinie, controllergesteuert Werkseitig parametrierbar, temperaturabhänginge Ladespannungsnachführung
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